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Istanbul’da Beyoglu,
Begiktas, Sisli bélgelerinde
metrekare satig bedelleri

o denli yiikseldi ki

artik metrekare degil
milimetrekareler ile
konusmak zamani. Kent
merkezlerinde hem yerden
kazanmak adina hem de
depreme karsi avantajlari ile
bilinen ‘celik binalar’ insa
etmek oldukca énemli bir
alternatif halini aliyor.

Tagiyica sistemi gelik
olan binalar, geleneksel
betonarme tagiyicili
binalardan daha iyi, daha
dayanikli ve giivenlidir gibi
kargilagtirmalar yapmak biiyiik
hata. Ancak her iki sistemin
de avantajli ve dezavantajh
yonleri iyi tanimlanabilir ise
dogru mithendislik kararlari
ile binalarimizi tiretebilir,
daha kaliteli yapi stoku elde
edebiliriz. Son yillarda kent
merkezinde ézellikle ‘yerinde
doniistim’ dedigimiz sinirli kent
parcalannda metrekarelerin
degil artik milimetrekarelerin
dnemi bityitk. Hem yer hem
zaman hem de deprem
karsisindaki davramisi, celigin
avantajlar iginde sayilabilecek
bazi 6nemli ozellikler.

Celik binalarda, tagiyict
kolon ve kiriglerin kesitleri
kiuluyor, kiralanabilir ve
satilabilir alanlar ve hacimler
genisliyor, yogun kent
trafiginde ig ekipmanlar
ve beton dokiim zorluklari
gz Oniine alininca siireg
yonetimi kolaylagiyor. Bina
daha hafif, zemin-temel
iliskisi daha basit coziimlere
olanak veriyor. Aligverig

EMISYONU DUSUK VE
TESLIMi DAHA HIZLI

Avcilar D-100 karayolu
deprem karakteristigi nedeni ile Di

tarafindan celik striiktiir yapilan Double Tree By Hilton

Hotel, Tirkiye'de yiksek kath yapila
striktir kullanilmis ilk bina olup bi

daha az hafriyat, daha az temel kalinligi gerekmis.
Gelik malzemenin hurdadan yeniden imal edilebir

olmasi nedeni ile dogal kaynaklann

gerektirmedigi icin kereste kullaniminin azalmasina,
beton kullanimi asgari seviyede oldugu icin emisyon

oranin benzerlerine gore daha ds

teslim yani sira santiye imalatinda hassas Ust diizey
bitirmelere olanak vermis.
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merkezleri, ofisler, pahali

ve sinirl merkez parsellerde
konutlar icin éniimiizdeki
yillarda celik yapilara daha
fazla rastlayacagiz. Tiirk
Yapisal Celik Dernegi ve ayni
zamanda Avrupa Yapisal
Celik Birligi Baskani Prof. Dr.
Nesrin Yardimar Tiryakioglu,
2000 yilinda 600 bin ton
celik kullaniimisken, 2008-
2009 kiiresel krizine ragmen
2013 yilinda bu rakamin 1.5
milyon tonun tizerine cikugini
belirtiyor ve yapi stogundaki
mevcut yiizde 10’luk dilimin
2015 yilinda ytizde 13'e
¢ikacagini ongoriyor. Yapi
stokunun Japonya’da yiizde
70'i, Amerika'da yiizde 601,
Ingiltere’de yiizde 50'si,
Birlesik Arap Emirlikleri'nin
Dubai ve Abudabi gibi
sehirlerinde ise hemen
hepsinin celik oldugunu
belirten Tiryakioglu, sektoriin
uluslararasi rekabete karsi
koyabilmesi icin ingiltere’nin
yaptigi gibi gelik yapi
miiteahhitlerinin olusturulmasi
gerektigini vurguluyor.

Uzerinde, bélgenin
ilekgi-Uras Mimarlik

rda tamamiyla celik
ha hafif oldugu igin

korunmasina, kalip

tik olmasina ve hizl
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Kamusal
binalar
celik olmali

Depremi ensesinde
hisseden tlkemiz
icin, kamu
binalarinda celik
tagiyici sistemlerin
tercih edilmesi
Gneriliyor. Deprem
aninda daha az
hasar almasi, hasar
almis yapilarin
daha kolay restore
edilmesi, okul,
hastane, ulastirma,
haberlesme binalari
icin afet aninda
yasamsal 6nem
tagiyor.

Hizli ve

orijinale

uygun
Koruma altinda
olan binalann
restorasyon
yapilarak kente
kazandirlmasinda,
yapisal gelik
kullaniminin
avantajlan agk.
“Esma Sultan Yalisi"
restorasyonunda
oldugu gibi dis
cephenin aynen
korunup binanin
yeni fonksiyon ile
kente acilabilmesi
yapisal celik ile
olanakli.

QELIK BETONARMEYE
GORE BiRAZ PAHALI

Cihangir'in dar ve ulasimi gtig gkmaz
sokaklarindan birinde insa edilen ve Ulusal
Mimarlik, “Yapi Dalh” 6dulind alan NoXX Apartmani,
gelik striktirt ile bu 6dili almig diyebiliriz. Ikisi
cati dubleksi ikisi bahge dubleksi olmak tizere
butunltkleri 60- 70 metrekare arasinda degigen
7 stidyo daireden olusan projenin miman Cem
Sorgug, “Biz betonarmeye o kadar alistik ki sanki
otomatik olarak o olmasi gerekiyormus gibi
dustnuyoruz. Celik, betonarmeye gére biraz daha
pahall olabiliyor ama eger zaman ve yer faktorl
varsa bazen celik daha avantajh olabilir, tipk:
Noxx Apartmani'nda oldugu gibi” diyor.
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